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Wertschutz

Konstruktion : Mehrwandiger Korpus und Tir mit modernsten
und patentierten Verbundwerkstoff NOVICTON.
Innenliegende Scharniere, Tiir mit 180° Offnungswink el
2 x 4 geprufte Befestigungsbohrungen in Rtickwand und
Boden. Innenverkleidung und Fachbdden aus Chromstahl.
Kabelfihrung durch Hohlscharniere.

Verschluss :  Elektronisches Motorschloss CAWI 7215 seriell.
Alternativ Modell SL-525 mit Display oder Modell PAXOS
mit Vollredundanz (ausfallsicher) gegen Aufpreis.

Lackierung :  Seriell RAL 9010 reinweil3
Sonderlackierung nach RAL gegen Aufpreis.

Zubehor : Innentresor ab Modell 850 mit elektronischem Zahlenschloss.
Sockel Hohe 550 mm als Stahlschrank mit Zahlenschloss.
EMA Vorbereitung fiir Anschluss an Alarmanlage.
Hochglanzausfihrung nach Kundenvorgaben.
Indirekte LED Innenbeleuchtung.

WA Eco VdS 2 nach EN 1143-1 Euronorm

Modell AuRenmalle (HxBxT) mm Innenmafle (HxBxT) mm Gewicht | Fachboden
WA-E-550 550 500 520 400 330 325 240 kg 1
WA-E-700 700 500 520 550 330 325 300 kg 1
WA-E-850 850 640 520 700 470 325 420 kg 1
WA-E-1000 1000 640 520 850 470 325 480 kg 2
WA-E-1200 1200 640 520 1050 470 325 585 kg 2
WA-E-1500 1500 640 600 1350 470 405 850 kg 2
WA-E-1800 1800 640 600 1650 470 405 1020 kg 3

WA Business VdS 3 nach EN 1143-1 Euronorm

20 Jahre Garantie gegen Aufbruch am Standort im Privatbereich

Modell AuBenmalle (HxBxT) mm Innenmafle (HxBxT) mm Gewicht | Fachboden
WA-B-550 550 500 520 400 330 325 260 kg 1
WA-B-700 700 500 520 550 330 325 325 kg 1
WA-B-850 850 640 520 700 470 325 450 kg 1
WA-B-1000 1000 640 520 850 470 325 515 kg 2
WA-B-1200 1200 640 520 1050 470 325 630 kg 2
WA-B-1500 1500 640 600 1350 470 405 920 kg 2
WA-B-1800 1800 640 600 1650 470 405 | 1100 kg 3

Seriell mit elektronischem Privat versicherbar ( Richtlinie ECB-S)
Motorschloss CAWI 7215
VdS-Klasse 2 € 100.000,-

VdS-Klasse 3 € 200.000,- WA 850

Telefax: 040 / 232310




Konstruktion : Korpus und Tir aus modernsten und patentierten
Verbundwerkstoff NOVICTON.
Bis zu 12 Sperrpunkte im Riegelwerk (Schneidbrennsicherung).
Innenliegende Scharniere mit 180° Offnungswinkel.
Kabelfiihrung durch neuartige Hohlscharniere.
2 x 4 VdS-geprifte Verankerungsbohrungen.
Innenverkleidung und Fachbdden aus Edelstahl.
Geringst mogliche Spaltmal3e gegen Hebelwerkzeuge.

Verschluss :  Seriell mit Hochsicherheitsschloss PAXOS
Vollredundantes ausfallsicheres Doppelschloss

Lackierung: RAL 9010 reinweifl3
Sonderlackierung auf3en nach RAL gegen Aufpreis.

Zubehor : Innentresor mit elektronischem Zahlenschloss.
Chromgehause fir PAXOS.
Netzanschluss fur PAXOS (Empfehlung).
EMA: Vorbereitung zum Anschluss an Alarmanlage. WA 1000
Hochglanzlackierung nach Kundenvorgabe.
Indirekte LED Innenbeleuchtung.

WA First VdS 4  nach EN 1143-1 Euronorm

Modell AuRenmalle (HxBxT) mm Innenmafle (HxBxT) mm Gewicht | Fachboden
WA-F-850 850 640 520 700 470 325 500 kg 1
WA-F-1000 1000 640 520 850 470 325 560 kg 2
WA-F-1200 1200 640 520 1050 470 325 680 kg 2
WA-F-1500 1500 640 600 1350 470 405 1000 kg 2
WA-F-1800 1800 640 600 1650 470 405 1200 kg 3

WA Premium VdS 5 nach EN 1143-1 Euronorm

Modell AuBenmalle (HxBxT) mm Innenmafle (HxBxT) mm Gewicht | Fachboden
WA-P-850 850 640 520 700 470 325 520 kg 1
WA-P-1000 1000 640 520 850 470 325 590 kg 2
WA-P-1200 1200 640 520 1050 470 325 715 kg 2
WA-P-1500 1500 640 600 1350 470 405 1050 kg 2
WA-P-1800 1800 640 600 1650 470 405 1250 kg 3
Seriell mit Privat versicherbar ( Richtlinie ECB-S)
rochsicherheitsschioss vgs-Kiasse 4 € 300.000;-
VdS-Klasse 5 € 500.000,-
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Qualitat ISO 9001-2008




